Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Uberarbeitet 02.10.2018 (D) Version 5.0
RC-15 SH RMA

Y /7777 4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname RC-15 SH RMA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Produktkategorien [PC]
Flussmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Almit GmbH
Unterer Hammer 3, DE-64720 Michelstadt
Telefon : +49 (0)6061 969250, Telefax : +49 (0)6061 9692518
E-Mail : info@almit.de
Internet : www.almit.de

Auskunftgebender Bereich Uwe Niedermayer
E-Mail (sachkundige Person):
uniedermayer@almit.de

1.4. Notrufnummer

Hersteller Nihon Almit Co. Ltd.
Almit Building, 2-14-2, Yayoicho, Nakano-ku,, Tokyo 164-
8666, Japan

Telefon : +81 333792277

E-Mail : tokyo2@almit.co.jp
Internet : www.almit.com

1.4. Notrufnummer

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Flam. Lig. 2 H225

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Gefahrenhinweise fir Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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H335 Kann die Atemwege reizen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

® D

GHSO02 GHSO07 GHSO08
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise fir physikalische Gefahren
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Gefahrenhinweise fir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Préavention

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

p242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

p271 Nur im Freien oder in gut belifteten RAumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.

P303 + P361 + BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

P353 Kleidungsstuicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.

P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Lagerung

P403 + P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P403 + P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

Mdgliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen

Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden, in Gruben, Kanalen und
Kellern in héherer Konzentration sammeln.

Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B.
statische Elektrizitat, Zindflammen, mechanische/elektrische Ausristung) entziindet werden.

Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und moégliche Symptome
Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken.
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Andere schadliche Wirkungen

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten
Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung
gebraucht wird.

Verarbeitungsdampfe kdnnen die Atemwege, Haut und Augen reizen.

Besondere Gefahrenhinweise flir Mensch und Umwelt

Leichtentziindlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung mit der Haut.
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Feuergefahr bei Berlhrung mit brennbaren Stoffen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol 85-97 Flam. Liqg. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 /
STOT SE 3, H336

8050-09-7 232-475-7 Kolophonium 6-15 Skin Sens. 1, H317

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

8050-09-7 Kolophonium 01-2119480418-32-****

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRlnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei intensivem Einatmen von Dampfen sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spllen.

Bei Bertihrung mit den Augen grundlich mit viel Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken

Den Betroffenen nur bei vollem Bewul3tsein selbsttatig erbrechen lassen.

Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und arztlichen Rat einholen.
Mund griindlich mit Wasser spiilen.
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4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MalBhahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum

Ldschpulver
Kohlendioxid

Sand

Ungeeignete Loschmittel
Wasser

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdoglich.

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschliessen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung

Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.

Losch-, Rettungs- und Aufriumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen dirfen nur mit
schwerem Atemschutz durchgefiihrt werden.

Sonstige Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den o&rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalRBhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notféalle geschultes Personal

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Ausgelaufenes Produkt nicht im Boden versickern lassen oder in Gewasser abspilen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Verschmutzte Gegensténde und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.
In geeigneten Behaltern der Ruckgewinnung oder Entsorgung zufiihren.

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand) aufnehmen.

Reinigungsmassnahmen unter Atemschutz durchfiihren.

Das aufgenommene Material vorschriftsméssig entsorgen.
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Zusatzliche Hinweise

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei offenem Umgang ist gute Absaugung der Dampfe erforderlich.

Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben!

Nur in gut beliifteten Bereichen verwenden.

Allgemeine SchutzmalRnhahmen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

HygienemalRnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach der Arbeit und vor Pausen Hande und Gesicht reinigen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Das Produkt ist leichtentziindlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Lagerrdume gut beliften.

Zusammenlagerungshinweise
An einem kihlen, gut geliifteten Ort, entfernt von Sauren oder Laugen oder brennbaren Stoffen aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten, an einem kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht 6ffnen
und handhaben.

Angaben zur Lagerstabilitat
Lagerzeit: 12 Monate.

Lagerklasse 3

Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gilberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku

ng

67-63-0 Propan-2-ol 8 Stunden 500 200 2(I1) DFG, Y

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter BGW Unter- Proben-
suchungs- nahme-
material zeitpunkt

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l B b

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l U b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz

Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen.
Atemschutz bei ungeniigender Absaugung oder langerer Einwirkung.
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Handschutz
Handschuhe aus PVC
Handschuhe aus Neopren

Augenschutz
Schutzbrille, bei erhdhter Gefahrdung zusatzlich Gesichtsschutzschild
dicht schliessende Schutzbrille

Sonstige SchutzmalBhahmen
Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
flussig hellgelb alkoholartig

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert nicht bestimmt
Siedepunkt / nicht bestimmt
Siedebereich
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt ca.10-12°C
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Verdampfungsgeschwi  nicht bestimmt
ndigkeit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt

(gasformig)
Zundtemperatur nicht bestimmt

Selbstentziindungstem  nicht bestimmt
peratur

Untere nicht bestimmt
Explosionsgrenze

Obere > 1 Vol-%
Explosionsgrenze

Dampfdruck 0,01 mbar 20 °C
Relative Dichte 0,815 g/cm3 20 °C
Schittdichte nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser nicht bestimmt
Loslichkeit / Andere nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser

(log P O/W)

Zersetzungstemperatur ~ nicht bestimmt

Viskositat nicht bestimmt
Losemittelgehalt 85-97%
Festkorpergehalt 3-15%

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitéat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Reaktionen mit S&uren und starken Oxidationsmitteln.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral 50 - 2000 mg/kg
LC50 Akut 5-50 mg/l

Inhalativ

Reizwirkung Haut  reizend

Reizwirkung reizend - Gefahr ernster
Auge Augenschaden.
Sensibilisierung sensibilisierend

Haut

Allgemeine Bemerkungen
Die Angaben zur Toxizitét beziehen sich auf das Losemittel.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode

Bewertung

Biologische
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

leicht abbaubar
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Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Das Produkt darf weder in Gewéasser noch in die Kanalisation beziehungsweise Klaranlagen gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlissel Abfallname
14 06 03* andere Losemittel und Lésemittelgemische

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als gefahrliche Abfélle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG Uber gefahrliche

Abfalle.

Empfehlung fur das Produkt
Unter Beachtung der értlichen behordlichen Bestimmungen beseitigen.

Empfehlung fur die Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1219 1219 1219
14.2. OrdnungsgemaRe  Propan-2-ol (Propan-2-ol)  Propan-2-ol (propan-2-ol) Propan-2-ol (propan-
UN-Versandbezeichnung 2-0l)
14.3. 3 3 3

Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe |l I I

14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-

Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 3
Klassifizierungscode 3
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Weitere Angaben zum Transport
Regelung fir die Freistellung von Kleinmengen beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse 1 Selbsteinstufung

Technische Anleitung (TA) Luft
Klasse llI Anteil 93,9 %

Stoérfallverordnung nicht bestimmt

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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