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L Ö S U N G  P E R  K N O P F D R U C K

FÜR ALLE BEREICHE 
DER ELEKTROTECHNIK
CRAMOLIN-QUALITÄT FÜR DIE
WARTUNG, REPARATUR UND PRODUKTION





ZERTIFIZIERT
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ERFAHRUNG ALS 
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

CRAMOLIN steht seit mehr als 50
Jahren für Qualität in der Entwick-
lung und Produktion von Produkten
für die Fertigung, Wartung und Her-
stellung elektrotechnischer Anlagen
und Geräte. Vieles hat sich im Bereich
der Elektronik mit den Jahren ver-
ändert. Die Produkte von CRAMO-
LIN sind nach wie vor erste Wahl bei
Servicetechnikern, Produktionsleitern
und im Kundendienst. Weil Preis und
Qualität stimmen. Am wichtigsten 
ist das Motto von CRAMOLIN: 
Lösung per Knopfdruck.

ZERTIFIZIERUNG
SCHAFFT VERTRAUEN

Qualität ist bei CRAMOLIN kein Mar-
ketingbegriff. Alle unsere Unterneh-
mensprozesse sind gemäß der
Deutschen Industrie- Norm zertifiziert.
Anwender erhalten so die Garantie,
dass unsere Produkte hohen Normen
entsprechen und sicher in ihrer An-
wendung sind. Darauf gibt es Brief
und Siegel.

SICHERHEIT WIRD 
GROSS GESCHRIEBEN

Anwendungssicherheit und Arbeits-
schutz sind bei CRAMOLIN in guten
Händen. Im Internet können unter
www.itwcp.de Sicherheitsdatenblät-
ter, sowie Technische Datenblätter
geöffnet und bei Bedarf ausgedruckt
werden. Bis ins Detail bleiben hier
keine Fragen offen. Kein anderer 
Hersteller liefert mehr.

SEIT JAHRZEHNTEN 
BEWÄHRT UND GEFRAGT

SICHERHEITS-
DATENBLÄTTER
TECHNISCHE

DATENBLÄTTER

CRAMOLIN: LÖSUNGEN
VON FORSCHUNG BIS 
PRODUKTION

Die klassische CRAMOLIN Sprühdose
mit 200 oder 400 ml Inhalt kennt
jeder Elektrotechniker. Immer öfter
aber finden CRAMOLIN-Produkte
auch in der Fertigung Anwendung.
Speziell für diese Einsatzzwecke liefert
CRAMOLIN auch Großgebinde. Diese
machen übrigens auch für wirtschaft-
lich Denkende in den Bereichen War-
tung, Instandhaltung und Service Sinn.

ITW: ERWEITERTE 
KOMPETENZ

CRAMOLIN ist eine Marke unter
dem Dach des weltweit bedeuten-
den ITW Konzerns. Hier vereinen
sich viele Top-Unternehmen aus den
Bereichen der Technik und Industrie.
Für Kunden heißt das: gebündelte
Ressourcen in den Bereichen Her-
stellung, Forschung, Be -schaffung
und Vertrieb. Mit Vorteilen bei der
Qualität, Praxistauglichkeit, Pro-
duktdokumentation, Lieferbereit-
schaft und Preis. Unsere Stärke ist
am Ende Ihr Gewinn.

UMWELTSCHUTZ –
EIN BESTANDTEIL 
UNSERER PHILOSOPHIE

Der Umgang mit chemischen Stoffen
muss verantwortlich erfolgen. CRA-
MOLIN trägt Sorge dafür, dass die
verwendeten Inhaltsstoffe weitge-
hend umwelt-verträglich sind. Wann
immer möglich, wird ein wenig bis
nicht belastender Wirkstoff verwandt.
CRAMOLIN entwickelt und forscht
auch zur Schonung und Erhaltung
unserer Natur.



REINIGER

Universeller Reiniger für
die Elektronik.

Die Wirkung von REINIGER 

beruht auf besonders hochwer-

tigen, wirksamen und speziell

abgestimmten Lösungsmitteln.

Die Inhaltsstoffe verdunsten

schnell und vollkommen rück-

standsfrei. Aufgrund der 

besonderen Wirkstoffzusam-

mensetzung ist REINIGER sehr

universell einsetzbar.

REINIGER

REINIGER

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Alkohol
Dichte 0,67 g/cm³
Verdunstung Rasch
Rückstände Keine
Kunst stoff-
verträglichkeit Gut
Oberflächen-
spannung 22 mN/m
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1021411
Art.-Nr. 400 ml 1021611
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ISOPROPANOL TUNER

Reinigung von DVDs, CDs
und CD-Laufwerken.

CD-REINIGER ist ein milder Rei-

niger zur sicheren Entfernung

von Fingerabdrücken, Nikotin-,

Schmutz- und Fettbelägen. Auf-

grund seines ambivalenten Cha-

rakters entfernt er sowohl Fette

und Öle, wie auch Schmutz-

schichten nachhaltig und zuver-

lässig. Für die optimale digitale

Wiedergabe ist sowohl der La-

serkopf als auch die CD/DVD

bzw. Blu-ray zu reinigen. Auf-

grund der geringen Oberflä-

chenspannung und der perfek-

ten Lösemittelkombination

dringt der CD-REINIGER tief in

die Verschmutzungen ein, löst

diese und stellt die Wiedergabe

für einen perfekten digitalen

Klang wieder her.

Er besitzt eine

hervorragende

Materialverträg-

lichkeit und ver-

dunstet nach

kurzer Zeit voll-

kommen rück-

standsfrei. 

Spezialreiniger für die Un-
terhaltungselektronik.

CD-REINIGER

Milder, universeller Reini-
ger mit einer Reinheit
>99,9%.

ISOPROPANOL ist ein milder,

universell einzusetzender Reini-

ger zur sicheren Entfernung

von Schmutz und Fettbelägen.

Aufgrund seines ambivalenten

Charakters entfernt er sowohl

Fette und Öle als auch ionische

Verunreinigungen. Er greift die

gebräuchlichsten Werkstoffe

nicht an und verdunstet nach

kurzer Zeit vollkommen rück-

standsfrei.

TUNER reinigt wirksam, sicher

und schonend elektrische Ge-

räte und Baugruppen. Rück-

stände wie Staub, fettiger

Schmutz, Nikotin etc. können

ohne Einfluss auf elektrische

Kapazitäts- und Frequenzwerte

beseitigt werden. Aufgrund der

niedrigen Oberflächenspan-

nung dringen die Lösemittel

tief ein und erreichen damit

auch versteckte Stellen. TUNER

trocknet sehr rasch und hinter-

lässt dabei keinerlei Rück-

stände. 

Hochwirksamer, 
oxid- und sulfidlösender
Kontaktreiniger.

CONTACLEAN beseitigt wirk-

sam Oxid- und Sulfidschichten

von metallischen Kontaktflä-

chen aller Art. Gleichzeitig sor-

gen spezielle Inhaltsstoffe für

einen anhaltenden Gleit- und

Korrosionsschutz. Fehlererzeu-

gende Übergangswiderstände

werden abgebaut. Span-

nungsverluste entfallen. Die

einwandfreie Funktionsfähig-

keit aller elektromagnetischen

Kontakte bleibt langfristig er-

halten.

CONTACLEAN

CONTACLEAN

Farbe Rötlich
Geruch Charakteristisch
Dichte 0,73 g/cm³
Reduzierung des
Übergangs-
widerstandes < 2 mΩ
Temperatur-
beständigkeit Bis + 80° C
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1011411
Art.-Nr. 400 ml 1011611

 CD-REINIGER

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Alkohol
Dichte 0,79 g/cm³
Verdunstung Rasch
Rückstände Keine
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Reinheit 99,9 %
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml1421411 

ISOPROPANOL

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Alkohol
Dichte 0,78 g/cm3

Verdunstung Rasch, komplett
Rückstände Keine
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Reinheit 99,9 %
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml, 
1 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
12 Dosen 1 Liter

Art.-Nr. 200 ml4021411
Art.-Nr. 400 ml4021611
Art.-Nr. 1 Liter 402841

TUNER

Farbe Farblos, klar
Geruch Charakteristisch 

frisch
Dichte 0,67 g/cm³
Verdunstung Rasch
Rückstände Keine
Oberflächen-
spannung 19 mN/m
Kunststoff-
verträglichkeit Sehr gut
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml
Art.-Nr. 200 ml 1041411



WÄSCHE

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Alkohol
Dichte 0,75 g/cm³
Verdunstung Mittel
Rückstände Keine
Kunststoff-
verträglichkeit Gut
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1051411
Art.-Nr. 400 ml 1051611

Sprühwäsche zur Reini-
gung verschmutzter Kon-
takte und Bauteile.

WÄSCHE besteht aus einer

hochwirksamen Lösemittel-

kombination zur sicheren Ent-

fernung von Schmutz- bzw.

Fettbelägen und umgewandel-

ten Oxidschichten. Gute

Kriech- und Fließeigenschaften

führen dazu, dass bei sachge-

rechter Anwendung Ver-

schmutzungen problemlos

weggespült werden. WÄSCHE

greift die gebräuchlichsten

Werkstoffe nicht an und ver-

dunstet nach kurzer Zeit voll-

kommen rückstandsfrei.

WÄSCHE
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TOP-PIN SILIKON

Beseitigt wirksam 
Lötrückstände auf Leiter-
platten.

FLUX-FREI ist ein milder, aber

wirksamer Reiniger, der selbst

hartnäckige Rückstände von

Lötflussmitteln problemlos be-

seitigt. Dabei ist es unerheb-

lich, ob die Flussmittel auf

Kolophoniumbasis aufgebaut

oder wasserlöslich sind. FLUX-

FREI ist farblos und hinterlässt

keinerlei Rückstände. Die ge-

bräuchlichsten Werkstoffe

werden nicht angegriffen. Eine

Anwendung auf PVC und Po-

lystyrol sollte jedoch vermie-

den werden.

Zur Intensivreinigung auch mit

Pinseladapter lieferbar.

Dickflüssiges, hochwirksa-
mes Isolier- und Schmieröl.

FLUX-FREI

ENTFETTER

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach 

Lösemittel
Dichte 0,83 g/cm³
Verdunstung Mittel
Rückstände Keine
Material-
verträglichkeit Gut
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1061411
Art.-Nr. 400 ml 1061611

FLUX-FREI

Farbe Farblos, klar
Geruch Mild
Dichte 0,84 g/cm³
Verdunstung Rückstandsfrei
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Oberflächen-
spannung 22 mN/m
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml1071411
Art.-Nr. 400 ml1071611

TOP-PIN

Farbe Gelblich
Geruch Nach Lösemittel
Dichte 0,67 g/cm³
Temperaturbe-
ständigkeit (Film) Bis +300° C
Korrosionsschutz 4 Zyklen 

(DIN IEC 68)
Gleitfähigkeit 
unter Druck Sehr gut
Gebindegröße 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml
‘

Art.-Nr. 200 ml1101411 

SILIKON

Farbe Farblos, klar
Geruch Typisch mild
Dichte 0,97 g/cm³
Viskosität (Öl) 1000 mm²/s (25°C)
Temperatur-
beständigkeit -50° bis +200° C
Durchschlags-
festigkeit (Öl) 12 kV/mm (20° C)
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 
200 ml, 400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1121411
Art.-Nr. 400 ml 1121611

Schutz zur Funktions-
sicherung von Steck-
kontakten.

TOP-PIN ist das Schutz- und

Gleitmittel zur Funktionssiche-

rung aller Kontakte, insbeson-

dere edelmetallbeschichteter

Steckkontakte. Es bietet gute

Schmier- und Korrosions-

schutzeigenschaften auf der

Basis synthetischer Wirkstoffe.

Beschädigungen der Edelme-

tallschichten werden verhin-

dert, die Korrosion unedler

Basismetalle entfällt. Der Film

von TOP-PIN ist gleitfähig,

dünn und hitzebeständig. 

SILIKON ist ein hochwertiges,

dickflüssiges Isolieröl mit einer

Durchschlagsfestigkeit von 

12 kV pro Millimeter. Es trocknet

nicht aus, ist wasserabweisend

und daher als Feuchtigkeitspuf-

fer geeignet. Ebenso ist SILI-

KON ein gutes universelles

Schmiermittel. Es ist beständig

innerhalb eines breiten Tempe-

raturspektrums von -50° C bis

+200° C, greift gebräuchlichste

Konstruktionsmaterialien nicht

an und ist ungiftig. 

Stark wirksamer Reiniger,
entfernt Fette und Öle.

Die spezielle Lösemittelzusam-

mensetzung von ENTFETTER

gewährleistet eine sichere und

schnelle Entfernung von Fetten

und Ölen. Ebenso wirksam 

arbeitet das Produkt bei

Wachs und sonstigen starken

Verschmutzungen. Darüber

hinaus wirkt ENTFETTER

feuchtigkeits- und wasserver-

drängend. 

ENTFETTER

SCHUTZ- 
UND GLEITMITTEL



SPRÜHÖL

Farbe Gelblich
Geruch Typisch mild
Dichte 0,78 g/cm³
Viskosität (Öl) 10 mm²/s 

(40° C)
Stockpunkt -57° C 

(DIN ISO 3016)
Material-
verträglichkeit Gut
Temperatur- -40° C
beständigkeit bis +170° C
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1111411 

Multifunktions-Schmieröl
und Korrosionsschutz.

SPRÜHÖL ist ein hochwirksa-

mes, dünnflüssiges, säurefreies

Schmiermittel mit sehr guten

Notlaufeigenschaften. Der

Schmierfilm ist beständig und

verharzt nicht. Darüber hinaus

wirkt er wasser- und feuchtig-

keitsverdrängend, schützt also

dauerhaft und zuverlässig vor

Korrosion. SPRÜHÖL ist wirk-

sam innerhalb eines breiten

Temperaturspektrums von 

-40° C bis +170° C.

Entspricht ISO VG 10.

SPRÜHÖL
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SCHUTZ MULTI

Wirksames Gleitmittel,
guter Korrosionsschutz.

VASELINE besteht aus einer

hochreinen, weißen Vaseline,

die in der vorliegenden Spray-

form problemlos appliziert

werden kann. Sie ist völlig säu-

refrei und gewährt dadurch

einen wirksamen Korrosions-

schutz. Darüber hinaus bietet

sie ausgezeichnete Gleiteigen-

schaften, die universell ge-

nutzt werden können.

VASELINE verhält sich che-

misch neutral gegenüber allen

Werkstoffen.

Multifunktionsöl löst Rost,
reinigt, verdrängt Wasser,
schützt und schmiert.

VASELINE

SPRÜHFLON

Farbe Weißlich
Geruch Nach Lösemittel
Dichte 0,72 g/cm³
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Temperatur-
beständigkeit Bis +250° C
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1131411 

VASELINE

Farbe Weiß
Geruch Nach Lösemittel
Dichte 0,73 g/cm³
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Hautverträglichkeit Sehr gut 

(DAB 10)
Erstarrungspunkt ca. +53° C 

(DIN ISO 2207)
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml1141411 

SCHUTZ

Farbe Bläulich
Geruch Nach Alkohol
Dichte 0,73 g/cm³
Material-
verträglichkeit Sehr gut
RK-Wert-Erhöhung 
nach Behandlung Max. 1 mΩ
Viskosität 67,4 mm2/s
Fließpunkt -9° C
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 12 Spray-
dosen 400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1151411
Art.-Nr. 400 ml 1151611

MULTI

Farbe Gelblich, leicht trüb
Geruch Nach Vanille
Dichte 0,81 g/cm3

Viskosität (Öl) 30 -35mm2/s (40°C)
Korrossionsschutz Bis 500h (Salzsprühtest)

Schmierfähigkeit Bis 790 kg (Falex)
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml, 

5 l, 20 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
4 Kanister 5 Liter
1 Kanister 20 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1161411
Art.-Nr. 400 ml 1161611
Art.-Nr. 5 Liter  116854
Art.-Nr. 20 Liter 116860

Gleitmittel und Korrosi-
onsschutz für Kontakte.

SCHUTZ enthält eine Wirk-

stoffkombination zur dauer-

haften Vermeidung von

Abrieb und Korrosion an me-

tallischen Kontaktflächen. Die

behandelten Teile werden von

einem stabilen, mikrofeinen

Film überzogen, der gute

Gleit- und Korrosionsschutzei-

genschaften gewährleistet.

SCHUTZ ist geeignet für alle

Kontaktmetalle und greift die

gebräuchlichsten Konstrukti-

onsmaterialien nicht an. 

Multifunktionale Wirkstoffkom-

bination zur Problemlösung in

Industrie und Werkstatt. MULTI

verdrängt Wasser, verhindert

Korrosion, löst Rost, reinigt,

schmiert bewegliche Teile, be-

seitigt Quietschen, startet nasse

Motoren und garantiert eine

dauerhafte Funktionsfähigkeit.

MULTI greift Gummi, Kunst-

stoffe, Textilien und Lacke nicht

an und enthält keine Schad-

stoffe.

Fettfreies Gleit- und
Trennmittel auf PTFE-
Basis.

SPRÜHFLON ist ein hochwirk-

sames Trockenschmiermittel

auf PTFE-Basis. Es bietet einen

niedrigen Reibungskoeffizien-

ten und ist antiadhäsiv bei

klebrigen Stoffen. Auf allen

Materialien einsetzbar.

SPRÜHFLON ist beständig in-

nerhalb eines breiten Tempera-

turspektrums von -100° C bis

+250° C, stabil gegenüber

Chemikalien, elektrisch isolie-

rend und ermöglicht ein sau-

beres Arbeiten.

SPRÜHFLON



KABELGLISS

Farbe Farblos, klar
Dichte 0,97 g/cm³
Viskosität (Öl) 1000 mm²/s 

(40° C)
Temperaturbereich -50° C 

bis +200° C
Gebindegrößen 400 ml
Durchschlags-
festigkeit 12 kV/mm
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Menge/Karton 12 Spraydosen

400 ml

Art.-Nr. 400 ml 1511611

Gleitmittel zum Einziehen
von Kabeln und Drähten.

KABELGLISS ist ein hochwerti-

ges Gleitmittel zum mühelosen

Einziehen von Kabeln und

Drähten in Elektroinstallations-

rohren. Das mitgelieferte 70 cm

lange flexible Verlängerungs-

rohr wird einfach am Sprüh-

kopf befestigt und garantiert

das problemlose Besprühen der

Innenwände von Installations-

rohren. KABELGLISS trocknet

nicht aus, verklebt nicht, ist

wasserabweisend und daher

auch als Feuchtigkeitspuffer 

geeignet. Beständig innerhalb

eines breiten Temperatur-

spektrums von -50° C bis

+200° C. Greift Kunststoffe

und Konstruktionsmaterialien

nicht an und ist ungiftig.

KABELGLISS
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ANTIKORR TRENNMITTEL 99

Reinigungs-, Schutz- und
Schmiermittel für elektri-
sche Anlagen.

PROLUB ist eine Mischung

hochwertiger aktiver Inhalts-

stoffe, speziell zur Verhinde-

rung und Beseitigung von

Mängeln an elektrischen Anla-

gen, verursacht durch Feuch-

tigkeit, Korrosion, Verunreini-

gung oder Reibung. Durch die

niedrige Oberflächenspannung

und ausgezeichnete Kriechei-

genschaften erreicht PROLUB

auch schwer zugängliche Stel-

len, dringt in die feinsten

Poren und Spalten ein und

entfaltet so seine Wirksamkeit. 

Silikonfreie Lösung zur
Trennung von Gummi- 
und Kunststoffteilen.

PROLUB

KABEL-GEL

Farbe Farblos, klar
Dichte 0,99 g/cm³
Temperatur-
beständigkeit Bis +82° C
Viskosität Gelartig
Gebindegrößen 1050 ml
Menge/Karton 12 Flaschen

1050 ml

Art.-Nr. 1050 ml 154841

PROLUB

Farbe Bräunlich
Geruch Charakteristisch mild

Dichte 0,82 g/cm³
Viskosität 3 mm²/s (20 °C)
Temperaturbereich -40° bis +150° C
Durchschlagsfestig-
keit (VDE 0303) 31,5 kV/mm
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml,

5 l, 20 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
4 Kanister 5 Liter,
1 Kanister 20 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1601411
Art.-Nr. 400 ml 1601611
Art.-Nr. 5 Liter  160854
Art.-Nr. 20 Liter  160860

ANTIKORR

Farbe Blaugrün
Dichte 0,80 g/cm³
Viskosität 3 mm²/s (20°C)
Temperatur-
beständigkeit bis +150° C
Schmierfähigkeit bis 790 kg
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml,

5 l, 20 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml,400 ml,
4 Kanister 5 Liter,
1 Kanister 20 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1631411
Art.-Nr. 400 ml 1631611
Art.-Nr. 5 Liter  163854
Art.-Nr. 20 Liter  163860

TRENNMITTEL 99

Farbe Farblos, klar
Geruch Charakteristisch
Dichte 0,89 g/cm3

Viskosität Dünnflüssig
Flammpunkt ca. 13°C
Eigenschaften Silikonfrei
Gebindegröße 10 l
Menge/Karton 1Kanister 10 Liter

Art.-Nr. 10 Liter 801880

Hochwirksames, aktives
Korrosionsschutzöl.

ANTIKORR unterwandert Feuch-

tigkeit, verdrängt Wasser und

schützt vor Korrosion selbst

unter härtesten Umweltbedin-

gungen. Durch die niedrige

Oberflächenspannung und aus-

gezeichneten Kriecheigenschaf-

ten, erreicht ANTIKORR auch

schwer zugängliche Stellen,

dringt in die feinsten Poren und

Spalten ein und entfaltet so

überall seine Wirksamkeit. Der

zurückbleibende Film ist prak-

tisch unsichtbar und muss in den

meisten Fällen bei der Weiter-

verarbeitung der Teile (Ausnahme

Lackieren) nicht entfernt wer-

den.

Erfüllt

Mil. Spec.:

C-81309E, 

C-372C, AA-

50493, 0-W-

1284B

TRENNMITTEL 99 ist ein sili-

konfreies Trennmittel auf Poly-

ethylenglykolbasis zum

Verformen von Kunststoffen

und Gummi. Es überzieht die

ganze Form gleichmäßig fein

und verleiht den Gummi- und

Kunststoffteilen eine anspre-

chende Oberfläche. 

Ferner dient TRENNMITTEL 99

zur Befeuchtung und als

Trennmittel für die oft schwie-

rigen Formen von Schaum-

gummiartikeln. Es greift

Gummi und Kunststoffe nicht

an und ist nicht gesundheits-

schädlich oder reizend.

Kabel einziehen 
leicht gemacht.

KABEL-GEL ist ein silikonfreies

Gleitmittel, welches das Einzie-

hen von Kabeln und Leitungen

in Elektroinstallationsrohren

und -kanälen vereinfacht und

beschleunigt. KABEL-GEL ver-

klebt nicht, trocknet nicht aus

und hilft  Schäden an Kabel-

und Leitungsmänteln zu ver-

meiden. KABEL-GEL greift

Kunststoffe und gebräuchliche

Konstruktionsmaterialien nicht

an und ist biologisch abbaubar.

KABEL-GEL



PLASTIK

Farbe Transparent
Geruch Nach Lösemittel
Dichte 0,88 g/cm³
Oberflächen-
widerstand 5 x 1014 Ω
Durchgangs-
widerstand 1014 Ω/cm
Durchschlags-
festigkeit 21 kV/mm
Kriechstrom-
festigkeit (CTI) > 600 Ω
Temperaturbestän-
digkeit (Klasse E -70° C
nach VDE 0360) bis +120° C
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml, 

1 l,  5 l, 20 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
12 Dosen 1 Liter,
4 Kanister 5 Liter,
1 Kanister 20 Liter,
1 Fass 200 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1201411
Art.-Nr. 400 ml 1201611
Art.-Nr. 1 Liter 120841
Art.-Nr. 5 Liter 120854
Art.-Nr. 20 Liter 120860
Art.-Nr. 200 Liter 1208701

Klarlack zur Isolierung,
Versiegelung und Abdich-
tung.

PLASTIK enthält einen hoch-

wertigen Acrylharzlack. Er über-

zieht Oberflächen mit einem

gegenüber Säuren, Laugen, Al-

koholen, Feuchtigkeit und wid-

rigen Umwelteinflüssen

beständigen Schutzfilm. PLA-

STIK bleibt im breiten Tempera-

turspektrum von -70° C bis

+120° C wirksam. Der Lack

haftet auf Metall, Kunststoff,

Holz, Pappe, Glas usw. Er tropf

nicht und ist durchlötbar. PLA-

STIK enthält einen UV-Indikator

zur Qualitätskontrolle. PLASTIK

entspricht MIL-I-460580 „Type

Acrylic Resin". 

PLASTIK

LACKE

12
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ISOTEMP EMV-LACK

Hoch widerstandsfähiger,
farbiger Isolierlack.

URETHAN ROT, der Einkompo-

nenten-Urethanlack für die

Elektronik. Er bietet: hohe

Oberflächen- und Durch-

gangswiderstände, gute

Durchschlagsfestigkeit, nie-

dere dielektrische Konstante

und Verlustfaktoren. Beständig

gegen Feuchtigkeit, verdünnte

Säuren und Laugen, Lösungs-

mittel und Pilzbefall. Der Film

ist elastisch, abrieb- und haft-

fest, beständig und nicht

durchlötbar.

Klasse B nach VDE 0360. 

Wirksame Abschirmung
von elektromagnetischen
Einflüssen.

URETHAN ROT

URETHAN KLAR

Farbe Leicht gelblich
Dichte 0,80 g/cm³
Oberflächenwiderst. 2,5 x 1012 Ω
Durchgangswiderst. 5,1 x 1014 Ω
Durchschlagsfestigkeit 82,9 kV/mm
Temperaturbereich -40°C bis +130°C

Kl. B nach VDE 0360

Gebindegrößen 200 ml, 400 ml,1 I, 5 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
12 Dosen1Liter,
4 Kanister 5 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1211411
Art.-Nr. 400 ml 1211611 
Art.-Nr. 1 Liter 121841
Art.-Nr. 5 Liter1) 121854 

URETHAN ROT

Farbe Rot, deckend
Dichte 0,80 g/cm³
Oberflächenwiderst. 1012 Ω
Durchgangswiderst. 8 x 1013 Ω
Durchschlagsfestigkeit 35 kV/mm
Temperaturbereich -40°C bis +130°C

Kl.B nach VDE 0360

Gebindegrößen 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

400 ml

Art.-Nr. 400 ml1) 1651611 

ISOTEMP

Farbe Gelblich, leicht trüb
Dichte (Film) 0,80 g/cm³
Durchschlagsfestigkeit 110 kV/mm
Dauertemperatur-
beständigkeit -45°Cbis+500°C
Spez. Durchgangs-
widerstand 7,5 x 1016 Ω/cm
Gebindegrößen 200 ml, 1 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml,
12 Dosen 1 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1221411
Art.-Nr. 1 Liter1) 122841

EMV-LACK

Farbe Kupferfarben
Dichte 0,60 g/cm³
Oberflächen < 0,25 Ω/mm2

widerstand bei 50 µm
Schichtdicke

Dämpfung 60 - 65dBbei 50 µm 
nach ASTM ES 7-83

Einsatztemperatur -40° C bis +95° C
Trockenzeit Nach 10 Minuten

staubtrocken
Gebindegrößen 200 ml, 1 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml,12 Dosen 
1 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1241411
Art.-Nr. 1 Liter 124841

Sehr temperatur-
fester Silikon-Isolierlack.

ISOTEMP ist ein hitze-, feuch-

tigkeits- und witterungsbe-

ständiger Isolierlack. Seine

Wirksamkeit bleibt selbst bei

Temperaturen bis 500° C be-

stehen. Außerdem ist er

schwer entflammbar, gut haf-

tend und elastisch. ISOTEMP

ist zur Abdichtung gegen

Feuchtigkeit und als Imprä-

gnierung geeignet. Der Lack

vernetzt gut bei Raumtempe-

ratur und ist rasch wirksam. 

EMV-LACK ist ein hochleitfähiger

Überzug auf Basis versilberter

Kupferpartikel zur Abschirmung

von elektromagnetischen Wel-

len. Schützt vor elektromagne-

tischen Interferenzen (EMI) und

vor elektrostatischen Entladun-

gen (ESE). EMV-LACK ist leicht

zu verarbeiten und hat eine

hohe Stabilität, selbst bei widri-

gen Umwelteinflüssen wie z. B.

Wärme und Nässe. Er haftet

gut, greift Materialien nicht an

und trocknet rasch. 

Besonders widerstands-
fähiger Schutz- und Isolier-
lack.

URETHAN KLAR, der Einkom-

ponenten-Urethanlack für die

Elektronik. Er bietet: hohe

Oberflächen- und Durch-

gangswiderstände, gute

Durchschlagsfestigkeit, nie-

dere dielektrische Konstante

und Verlustfaktoren. Beständig

gegen Feuchtigkeit, verdünnte

Säuren und Laugen, Lösemit-

tel und Pilzbefall. Der Film ist

elastisch, abrieb- und haftfest,

be-ständig und nicht durchlöt-

bar. 

URETHAN KLAR

1) Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.



14

GRAPHIT

Ideale Kaltbezinkung für
die Werkstatt, Montage
und Industrie.

ZINK ist ein schnelltrocknender,

gut deckender, stark haftender,

hitze- und wetterbeständiger

Langzeitschutz gegen Rost und

Korrosion für blanke eisenhaltige

Metalle. Der Überzug bildet

einen widerstandsfähigen Metall-

film und bietet Doppelschutz

durch das veredelte Kunstharz

und durch elektromechanische

Reaktion bzw. kathodische Wir-

kung der Zinkpigmente. ZINK

bildet eine leitende Zwischen-

schicht beim Schweißen, kann

als Grundierung bei Lackierun-

gen und Einbrennlackierungen

eingesetzt werden. 

ZINK

POSITIV RESIST

Farbe Dunkelviolett
Dichte 0,85 g/cm³
Trockenzeit 30 - 60 min 

(20° C) 
Licht- Zwischen 310 
empfindlichkeit und 440 nm 

max. zwischen 
330 und 420 nm 

Gebindegrößen 200 ml, 1 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml,
12 Dosen 1 Liter
sprühfähig/
schleuderfähig

Art.-Nr. 200 ml 1261411
Art.-Nr. 1 Liter 126841SP
Art.-Nr. 1 Liter 126841SC

ZINK

Farbe Dunkelgrau
Dichte 0,95 g/cm³
Trockenzeit 30 min grifffest, 
24 h durchgetr.
Dornbiegeversuch (DIN 53152)
Keine Veränderung der Oberfläche
Gitterschnitt (DIN 53151) Gt 0 - 1
Salznebelprüfung (DIN 53167, 
DIN 50021) ca. 600 - 800 h
Temperatur- bis +500° C
beständigkeit
Gebindegrößen 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

400 ml

Art.-Nr. 400 ml 1271611 

GRAPHIT

Farbe Schwarzgrau
Dichte 0,88 g/cm³
Trockenzeit 24 h durch-

getrocknet
Flächenwiderstand 1000 bis 2000 Ω
Einsatztemperatur -40° C 

bis +400° C
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1281411

Leitlack auf Graphitbasis.

GRAPHIT ist ein leicht anzu-

wendender Leitlack auf Basis

von kolloidalem Graphit zur

Erzeugung gut haftender, leit-

fähiger Schichten. GRAPHIT

haftet auch gut auf glatten

Oberflächen wie Glas und

Kunststoffen. Schichten aus

GRAPHIT sind temperaturbe-

ständig bis 300° C. Der Ohm-

sche Widerstand beträgt je

nach Schichtdicke 1000 bis

2000 Ω per Quadrat. 

Fotokopierlack zur Her-
stellung gedruckter
Schaltungen.

POSITIV RESIST ist eine licht-

empfindliche Beschichtung zur

Übertragung von Linien, For-

men und Konturen. Durch ein

relativ einfaches Verfahren ist

das präzise Kopieren von Bild-

elementen auf unterschied-

lichen Werkstoffen möglich.

POSITIV RESIST gewährleistet

einen guten Verlauf, eine 

rasche Trocknung, gute 

Kontraste sowie eine hohe 

Randschärfe. 

POSITIV RESIST

KÄLTE TOP/ KÄLTE BR

Geruch Geruchlos
Dichte Kälte TOP 1,20 g/cm³
Dichte Kälte BR 0,54 g/cm³
Verdunstung Vollständig
Erreichbare 
Temperatur mind. -50° C
Flammpunkt
Kälte TOP Unbrennbar
Kälte BR < 0° C
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml
Kälte TOP
Art.-Nr. 200 ml 1301411
Art.-Nr. 400 ml 1301611
Kälte BR
Art.-Nr. 200 ml 1461411
Art.-Nr. 400 ml 1461611

Zur thermischen Fehler-
diagnose, Kühlung bis 
-50° C – unbrennbar.

KÄLTE-TOP gewährleistet eine

rasche und zuverlässige Küh-

lung bis -50° C, ist nicht brenn-

bar, verdunstet sofort und

rückstandslos. KÄLTE-TOP ist

materialverträglich, die be-

währte und sichere Kältequelle

für alle Einsatzgebiete.

KÄLTE-BR gewährleistet eine ra-

sche und zuverlässige Kühlung

bis -50° C, ist brennbar und

verdunstet sofort und rück-

standslos. KÄLTE-BR ist materi-

alverträglich, die preiswerte

Kältequelle für Standardan-

wendungen.

KÄLTE TOP/KÄLTE BR

SPEZIAL-
SPRAYS

LACKE
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BOOSTER/BOOSTER ALL-WAY

Dichte 1,20 g/cm³
Druck 5,3 bar (+20° C)
Flammpunkt Unbrennbar
Verdunstung Komplett

BOOSTER
Gebindegrößen 500 g
Menge/Karton 12 Spraydosen

500 g
Art.-Nr. 500 g 1481711

BOOSTER ALL-WAY 
Gebindegrößen 300 g
Menge/Karton 12 Spraydosen

300 g
Art.-Nr. 300 g 1491511 

Ultrastarke Druckluft – un-
brennbar – für hartnäckigste
Verschmutzungen.

BOOSTER
BOOSTER ALL-WAY

Mit der neuen Ventiltechnolo-
gie kann der BOOSTER ALL-
WAY in allen Lagen, sogar 
über Kopf, eingesetzt werden.

BOOSTER und BOOSTER ALL-WAY

sind ein ultrastarkes, unbrennba-

res Druckgas zum professionellen

Einsatz überall dort, wo hartnä -

ckigste staubige Verschmutzun-

gen zuverlässig, gründlich und

sicher beseitigt werden müssen.

Die einzigartige Technologie sorgt

dafür, dass der resultierende

Druck viermal so groß ist wie bei

normalen Druckluftsprays.

SPEZIALSPRAYS
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GUNOIL GLASREIN

Zur Reinigung an schwer
zugänglichen Stellen.

DUSTER BR entfaltet hohen

Druck, ist ergiebig, brennbar,

hinterlässt keine Spuren und

greift gebräuchlichste Materia-

lien nicht an. Die bewährte

und sichere Art der Staub-

entfernung. 

Zur Beseitigung von Schmutz-
schichten auf Glas, Metall 
und Kunststoffoberflächen.

DUSTER BR

DUSTER TOP

Geruch Geruchlos
Dichte 1,20 g/cm³
Druck 4,8 bar (+20° C)
Flammpunkt Unbrennbar
Verdunstung Komplett
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1311411
Art.-Nr. 400 ml 1311611

DUSTER BR

Geruch Geruchlos
Dichte 0,55 g/cm³
Druck 4,8 bar (+20° C)
Flammpunkt Brennbar
Verdunstung Komplett
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml
12 Spraydosen 
400 ml

Art.-Nr. 200 ml 1471411
Art.-Nr. 400 ml 1471611

GUNOIL

Farbe Blaugrün
Dichte 0,89 g/cm3

Viskosität 3 mm2/s
Schmierfähigkeit Bis 790 kg
Langzeit-
beständigkeit Bis 9 Monate
Geeignet für Alle Arten 

von Waffen
Wärme-
beständigkeit bis 150 °C
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1171411

GLASREIN

Farbe Weißer Schaum
Geruch Fruchtartig
Dichte 0,90 g/cm3

Schaumstabilität Sehr gut, 
mehrere Minuten

Material- Sehr gut bei Glas
verträglichkeit  und Metall, gut 

bei Kunststoff-
oberflächen

Gebindegrößen 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

400 ml

Art.-Nr. 400 ml 1401611

Hochwertiges Schmier-,
Schutz- und Reinigungsöl.

CRAMOLIN GUNOIL ist ein

hochwertiges Schmier-, Schutz-

und Reinigungsöl für Waffen

aller Art. Seine spezielle Formu-

lierung verleiht GUNOIL eine

hohe Wirksamkeit.

GLASREIN beseitigt Schmutz,

Staub, Nikotin, Öl, Fett sowie In-

sektenrückstände und Fingerab-

drücke mühelos von Glas und

Kunststoffoberflächen aller Art.

Der feste Schaum läuft auch an

senkrechten Oberflächen nicht

ab und wirkt antistatisch. 

Zur Reinigung an schwer
zugänglichen Stellen –
unbrennbar.

DUSTER-TOP entfaltet hohen

Druck, ist ergiebig und nicht

brennbar, hinterlässt keine

Spuren und greift gebräuch-

lichste Materialien nicht an.

Die bewährte und sichere Art

der Staubentfernung. 

DUSTER TOP
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SCREEN TFT/SCREEN

Farbe Weißer Schaum
Schaumstabilität Sehr gut
Material- Glas, Metall, gehärtete 
verträglichkeit Lacke uneingeschränkt 

gut, Kunststoffe wie 
Acrylglas, Polycarbonat, 
ABS, PVC, Polyamid

SCREEN TFT
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml
Art.-Nr. 200 ml 1431411

SCREEN 
Gebindegrößen 200 ml, 400 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml, 400 ml
Art.-Nr. 200 ml 1321411
Art.-Nr. 400 ml1) 1321611

SCREEN TFT ist ein Schaumrei-
niger für Plasma- und LCD-Bild-
schirme mit Antistatikeffekt.

SCREEN TFT
SCREEN

SCREEN TFT ist speziell geeignet für die

schonende aber effektive Reinigung 

moderner Flachbildschirme.  Der stabile 

Reinigungsschaum läuft selbst an senk-

rechten Flächen nicht ab und löst selbst

hartnäckige, fettige Schmutzschichten

schlierenfrei ohne die Bildschirmoberflä-

chen anzugreifen. SCREEN TFT ist alkohol-

frei, ergibig, wirkt antistatisch und ist so

unentbehrlich im Büro wie auch zu Hause. 

SCREEN enthält lösungsaktive Substanzen

zur Beseitigung von Schmutzschichten auf

Glasflächen aller Art. Die Wirkstoffe sind

nach dem Aufsprühen in einem Schaum ge-

bunden und laufen nicht ab. Durch den Anti-

statikeffekt wird eine Neuverschmutzung

deutlich verzögert. SCREEN reinigt schonend,

gründlich und schlierenfrei. Gebräuchliche

Konstruktions-materialien werden nicht an-

gegriffen. 

SCREEN, der universelle Schaum-
reiniger für Kopierer, Glasflächen
und Bildschirme.

SPEZIALSPRAYS

1) Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
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POLITUR PRINTER

Beseitigt mühelos und 
sicher Haftetiketten.

KLEB-EX macht die Entfernung

von Haftetiketten aus Papier

leicht. Der Wirkstoff dringt in

das Papier ein und hebt die

Haftkraft des Klebers auf. Die

Kleberrückstände können pro-

blemlos mit einem Tuch oder

Papier abgewischt werden.

Aufgrund der starken Lö-

sungsmittelwirkung, werden

einige wenige Werkstoffe, 

z. B. Polystyrol oder Polyamid

angegriffen. Im Zweifel emp-

fiehlt sich ein Test auf einer

kleinen bzw. nicht sichtbaren

Fläche. 

Beseitigt problemlos Tinten-, 
Papier- und 
Tonerrückstände.

KLEB-EX

ANTISTATIK

Farbe Farblos, klar
Geruch Frisch
Dichte 0,59 g/cm³
Material-
verträglichkeit Sehr gut
Temperatur-
verträglichkeit -50°C bis +220°C
Thermische
stabilität Extrem hoch
Gebindegrößen 200ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml 

Art.-Nr. 200 ml 1331411

KLEB-EX

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Orangen
Dichte 0,69 g/cm³
Verdunstungs-
geschwindigkeit Mittel
Werkstoff- (bis auf Polystyrol, 
verträglichkeit  Polyamid) Gut
Gebindegrößen 200ml,400ml,1l, 5 l
Menge/Karton 12 Spraydosen 

200 ml, 400 ml,
12 Dosen1Liter,
4 Kanister 5 Liter

Art.-Nr. 200 ml 1341411
Art.-Nr. 400 ml 1341611
Art.-Nr. 1 Liter 134841
Art.-Nr. 5 Liter1) 134854

POLITUR

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Zitrone
Dichte 0,72 g/cm³
Verdunstungs-
geschwindigkeit Mittel
Material-
verträglichkeit Gut
Reinigungs- Sehr gut bei allge-
wirkung meinen, fettigen

Verschmutzungen,
Fingerabdrücken, 
Kugelschreiber-
tinte

Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1351411

PRINTER

Farbe Farblos, klar
Geruch Nach Parfum
Dichte 0,69 g/cm³
Verdunstungs-
geschwindigkeit Rasch
Reinungsweise Sehr gut bei Fett, 

Tinte, Toner und 
Papierresten

Material-
verträglichkeit Gut
Gebindegrößen 200 ml
Menge/Karton 12 Spraydosen

200 ml

Art.-Nr. 200 ml 1361411 

Reinigung und Auffri-
schung von Kunststoff-
oberflächen aller Art.

POLITUR ist ein hochwertiges

Pflegemittel, das Oberflächen

schonend reinigt und versie-

gelt. Die Wirkung basiert nicht

auf Schleifsubstanzen, son-

dern auf besonderen, alkohol-

freien Lösungs- und Polier-

mitteln. Nach der Anwendung

sehen die behandelten Teile

wieder frisch aus und behalten

längere Zeit ihr neuwertiges

Aussehen. Der Antistatikeffekt

verzögert spürbar die Wieder-

verschmutzung. 

PRINTER enthält ein gut aufein-

ander abgestimmtes Lösungs-

mittelgemisch zur Entfernung

von Farb- und Tonerresten von

Nadel-, Tintenstrahl- und Laser-

druckern. Ebenso wirksam kön-

nen Einzugswalzen von

Druckern vom Papierabrieb ge-

reinigt werden. Lästige Pro-

bleme mit dem Papiereinzug

entfallen. Der Antistatikeffekt

verzögert spürbar die Wieder-

verschmutzung. PRINTER greift

die gebräuchlichsten Konstruk-

tionsmaterialen nicht an und

verdunstet rückstandslos. 

Vermeidung elektro-
statischer Aufladungen

ANTISTATIK verhindert bei

Kunststoffen und Textilien

wirksam elektrostatische Auf-

ladungen. Es bildet nach dem

Aufsprühen einen unsichtba-

ren, hauchdünnen Film, der

bei sachgemäßer Anwendung

den Untergrund nicht beein-

flusst oder angreift.

Mit ANTISTATIK steht ein

hochwirksames, oberflächen-

aktives Produkt zur Verfügung,

das nach chemisch-physikali-

schen Normen entwickelt und

getestet wurde. ANTISTATIK

setzt den Oberflächenwider-

stand 

deutlich

herab.

ANTISTATIK

1) Weitere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.




