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Wende-Schraubendreher mit weichem Griff aus zwei Materialien

#2x6mmx38mm
ST66202SC

SATA-Schraubendreher verfügen über alle professionellen Funktionen, die Sie erwarten, sowie über
modernste Innovationen. Wir stellen alles her, von großen Philips-Schraubendrehern mit langen Klingen
für die Spezialindustrie bis hin zu winzigen Schlitz-Sets (Flachkopf) für die Verwendung bei Schmuck
oder Elektronik, z. B. bei der Laptop-Reparatur. Es spielt keine Rolle, ob Sie Büchsenmacher oder
Elektriker sind; Manchmal möchten Sie etwas Besonderes von Ihren Werkzeugen. Wir bieten Ihnen
branchenführende Innovationen wie VDE-zertifizierte isolierte Schraubendreher mit einer Nennleistung
von bis zu 1000 V für Sicherheit, Schraubendreher mit auswechselbaren Bits und einer integrierten
Ratschenfunktion für verbesserte Geschwindigkeit beim Schrauben. Gehen Sie noch einen Schritt weiter
mit leistungsstarken Tools, nur von SATA.

MERKMALE

Die Klinge besteht aus legiertem Hochleistungsstahl für maximale Festigkeit und Haltbarkeit
Wendespitze für Phillips- und Slotted-Anwendungen
Der schlagfeste, konturierte Griff bietet einen ergonomischen und starken Halt
Schlankes Griffdesign für maximale Leistung, Benutzerkomfort und besseren Zugang
Öl- und lösungsmittelbeständiger Griff sorgt für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
Griff mit "Durchgangsloch" für einfache Aufbewahrung
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl (Cr-V) für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit

SPEZIFIKATIONEN
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Größe: Nr. 2 und 1/4 Zoll x 1,1/2 Zoll Nr. 2 – 6
mm x 38 mm
SAE/Metrisch/Torx : SAE/Metrisch
Befestigungsgröße: Nr. 2 und 1/4 Zoll x 1,1/2 Zoll
Nr. 2 – 6 mm x 38 mm


