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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
LFM-48U MR-NH
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schweil’- und Létprodukte, Flussmittel
Gewerbliche Verwendungen, Industrielle Verwendung.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Almit GmbH
Strale: Unterer Hammer 3
Ort: D-64720 Michelstadt
Telefon: +49 (0) 6061 969 25 0 Telefax: +49 (0) 6061 969 25 18
E-Mail: info@almit.de
Ansprechpartner: Herr Luca Reichert Telefon: +49 (0) 6061 969 25 36
E-Mail: Ireichert@almit.de
Internet: www.almit.de

1.4. Notrufnummer:

+49 6061 969 25 14 Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt. 9:00 - 16:00
MEZ

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Kolophonium
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
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2.3. Sonstige Gefahren
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn technische Absaug-
oder LiftungsmaRRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Méoglichkeit der Exposition mit: Giftiger Metalloxidrauch. Metalloxide, die Schwermetalle enthalten.
Verarbeitungsdampfe kdnnen die Atemwege, Haut und Augen reizen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.
Der Stoff im Gemisch erfiillt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaft REACH, Anhang XIII.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
7440-31-5 Zinn 80-<85%
231-141-8 | |
8050-09-7 Kolophonium 10-<15%
232-475-7 [650-015-00-7 |
Skin Sens. 1; H317
7440-22-4 Silber 3-<5%
231-131-3 | |
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410
7440-50-8 Kupfer, granuliert 1-<25%
231-159-6 [029-024-00-x |
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. iStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
8050-09-7 232-475-7 |Kolophonium 10-<15%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg
7440-22-4 231-131-3 |Silber 3-<5%
Aquatic Acute 1; H400: M=10
Aquatic Chronic 1; H410: M=10

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Arztliche Behandlung notwendig.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
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Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch mit Wasser kihlen.
Nach Augenkontakt

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen. Nicht reiben.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter aussptlen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Niemals einer
bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas (iber den Mund verabreichen. Arztliche
Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Verbrennungen durch geschmolzenes Material mussen klinisch behandelt werden.
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Brandklasse: D (Brande von Metallen)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fiihrt die
Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Giftiger Metalloxidrauch. Metalloxide, die Schwermetalle enthalten.
Pyrolyseprodukte, toxisch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Umgebung raumen.

Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8). Vollschutzanzug.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. Kanalisation abdecken.
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Nur antistatisch ausgerustetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.
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Weitere Angaben
Nicht trocken fegen, wenn Staub oder statische Aufladung entstehen kénnen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Staubbildung
vermeiden. Staub nicht einatmen. Personliche Schutzausriistung verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Kann bei Dispersion ein explosionsfahiges Staub-Luft-Gemisch bilden. MalRnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidierende Stoffe, Sauren, Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schiitzen.
Vor Feuchtigkeit schitzen.
Lagertemperatur: 0 - 10 °C
Haltbarkeitsdatum beachten: 6 Monat(e)
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Schweil3- und Létprodukte, Flussmittel
(Gewerbliche Verwendungen, Industrielle Verwendung.)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25A
Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(11)
Fraktion
7440-22-4 Silber 0,1E 8(Il)
- Zinn(Il)-Verbindungen, anorganische 8E
- Zinn(lV)-Verbindungen, anorganische 2E
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Beluftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (DIN EN 166)

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhéangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

Atemschutz ist erforderlich bei: Stauberzeugung/-

Typ: ABEK-P3
Thermische Gefahren

bildung, Grenzwertiiberschreitung.

Zusatzliche HandschutzmaRnahmen: hitzebestandig

Stauberzeugung/-bildung: Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig (pastos)
Farbe: metallisch grau
Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Entzindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Kinematische Viskositat:

Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

nicht anwendbar

217 - 220 °C
nicht bestimmt

Nicht entztindbar.
Teilchen und Staub: Brennbar
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt
praktisch unléslich
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Lésungsgeschwindigkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dichte:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
74
nicht bestimmt
nicht anwendbar
9.2. Sonstige Angaben
Explosionsgefahren
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fiihrt die Anreicherung von
Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Festkorpergehalt: 88+ 1%

Dynamische Viskositat: 110000 - 210000 +- 30000 mPa-s
(bei 25 °C)

Weitere Angaben

PartikelgrofRe: 10 - 45 pm

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fiihrt die Anreicherung von
Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Stauberzeugung/-bildung.
Vor Feuchtigkeit schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidierende Stoffe, Sauren, Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Giftiger Metalloxidrauch. Metalloxide, die Schwermetalle enthalten.
Pyrolyseprodukte, toxisch.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
8050-09-7 Kolophonium
oral LD50 > 2000 Ratte ECHA OECD 423
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte ECHA OECD 402
mg/kg
Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -de Druckdatum: 01.03.2024
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Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Kolophonium)

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Verschlucken, Hautkontakt, Augenkontakt.

Inhalation (Staub/Nebel/Dampf).

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprift.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt wurde nicht geprift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzuflhren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -de Druckdatum: 01.03.2024
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.2. OrdnungsgeméiRe
UN-Versandbezeichnung:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

keine Einstufung

keine Einstufung

keine Einstufung

keine Einstufung

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fiihrt die Anreicherung von

Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie

2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

JArbSchG).

Technische Anleitung Luft I:
Anteil:

Technische Anleitung Luft II:

<=85%

E1 Gewassergefahrdend

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
5.2.2.111: Staubférmige anorg. Stoffe bei m >= 5 g/h: Konz. 1 mg/m?

5.2.1: Gesamtstaub, einschlieflich Feinstaub bei 0,2 < m <= 0,4 kg/h:

Konz. 20 mg/m?® bzw. bei m <= 0,2 kg/h: Konz. 0,15 g/m® bzw bei m > 0,4
kg/h: Konz. 10 mg/m?

Anteil: <=15%
Wassergefahrdungsklasse:

Status:
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

3 - stark wassergefahrdend
Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,15.

Abkiirzungen und Akronyme
CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -
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UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 1; H410 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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