
Datenblatt
glasfaserstab Ø 6 mm inkl. stahlhaspel I H R  K A B E L E I N Z I E H S P E Z I A L I S T

I H R E  Q U A L I T Ä T S G A R A N T I E

länge 40 m 50 m 60 m 80 m
gewicht (Profi-Set) 7,820 kg 8,020 kg 8,220 kg 8,620 kg
gewicht (StanDarD-Set) 6,909 kg 7,109 kg 7,309 kg 7,709 kg
Maße mm (Profi-Set) h 570 / b 675 / t 250
Maße mm (StanDarD-Set) h 548 / b 675 / t 250
art.-nr. (Profi-Set) 10059 10061 10063 10065
art.-nr. (StanDarD-Set) 10060 10062 10064 10066
PreiS E (Profi-Set) E 263,00 E 285,00 E 311,00 E 365,50
PreiS E (StanDarD-Set) E 216,00 E 238,00 E 264,00 E 318,50
Material-Stab glasfaserkern mit PP Ummantelung

techniSche Daten

beSchreibUng profi-set inklusive Zubehör

beSchreibUng standard-set ohne Zubehör

Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschich-
tet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, 
ausziehbare Standfüsse und Staufach für das Zubehör. enthaltenes Zubehör: 1 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich  
Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Laufrolle aus Aluminium/Edelstahl, 1 x Spezialkleber (3 g), 1 x Verbindungs-
hülse (Edelstahl), 2 x Endhülse (Edelstahl). Glasfaserstab-Zuglast 2200 kg, Gesamtzuglast 320 kg.

Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbe-
schichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststell-
bremse. Glasfaserstab-Zuglast 2200 kg, Gesamtzuglast 320 kg.
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Profi-Set standard-set
ohne Zubehörinklusive Zubehör

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde rtg Ø 6 mm

StabenDe

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, 
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm,
mit Strang verschraubt

StabSPitZe
achtung!
Stromleitend
attention!
electric 
conductive

inkl. ZUbehör

empfohlener rohrdurchmesser, biegeradius und Zuglast des glasfaserstab Ø 6 mm

Ø

6 mm 40–100 mm 168 mm 2200 kg
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