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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Flussmittel "SD-35"

Weitere Handelsnamen
HJK-SD35
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Flussmittel

Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln.
Prozessregulator oder -hilfsstoff
Oberflachenaktiver Stoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine identifizierte Verwendung(en).
Nicht fir private Zwecke (Haushalt) verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: EMIL OTTO
Flux- und Oberflachentechnik GmbH
Stralle: Eltviller Landstrasse 22
Ort: D-65346 Eltville-Erbach
Telefon: +49 6123 7046-0 Telefax: +49 6123 7046-15
E-Mail: info@emilotto.de
Ansprechpartner: André Bremser / Betriebsleiter Telefon: +49 6123 7046-28
E-Mail: bremser@emilotto.de
Internet: www.emilotto.de
Auskunftgebender Bereich: Betriebsleitung
1.4. Notrufnummer: 0049613119240 (Giftinfo Mainz)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: F - Leichtentziindlich, Xi - Reizend
R-Satze:

Leichtentzindlich.

Reizt die Augen.

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flussigkeiten: Entz. Fl. 2
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Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:

Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Signalwort:
Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H225
H319
H336

Sicherheitshinweise
P210

P233
P240
P241

P242
P243
P261
P271
P280
P303+P361+P353

P304+P340

P312
P305+P351+P338

P337+P313
P370+P378

P235
P403+P233
P405

Gefahr
GHS02-GHS07

Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Behalter dicht verschlossen halten.

Behalter und zu beflillende Anlage erden.

Explosionsgeschltzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.

Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter splilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Brand: Bei Brand: Trockenléschpulver oder Sand zum Léschen verwenden .Bei
Brand: Schaum zum L&schen verwenden. zum Léschen verwenden.

Kuahl halten.

Behalter dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

Unter Verschluss aufbewahren.
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2.3. Sonstige Gefahren

Inhalt/Behalter Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung
zufiihren. zufihren.

Siehe anliegende Sicherheitsdatenblatter und/oder Gebrauchsanweisung.
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Enthalt: Alkohol.
Enthalt: Aktivator
Enthalt: Wasser.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
200-661-7 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 60-100 %
67-63-0 F - Leichtentziindlich, Xi - Reizend R11-36-67
603-117-00-0 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Dicarbonsaure-Mischung (C6) 1-5 %
124-04-9 Xi - Reizend R36

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich,
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5
Minuten spulen. Anschliefend Augenarzt konsultieren.
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Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bisher keine Symptome bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Schaum. Léschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
D-Pulver.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
einsetzen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren Alle Ziindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausristung tragen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gema Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemal Abschnitt Entsorgung behandeln.
Siehe Schutzmaflinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande spriihen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Von
Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentziindliche Stoffe.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Behalter dicht geschlossen halten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3
7.3. Spezifische Endanwendungen

Oberflachenaktiver Stoff
Ausflhrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(1l)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l | B b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Geeigneten Atemschutz verwenden.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutz- und HygienemaRnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
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Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.
Handschutz
Zuséatzliche HandschutzmaRnahmen:
Handschutz: DIN EN 374
-CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials: : 0,65mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : >120min.
-NBR (Nitrilkautschuk).:
Dicke des Handschuhmaterials: : 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : >480min.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen.
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.
Handschuhe nur einmal verwenden.
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit
CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberprifen.
Koérperschutz
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kdrperschutz (zusatzlich zur ublichen Arbeitskleidung)
erforderlich.
Atemschutz

[Bei unzureichender Bellftung] Atemschutz tragen. Geeigneten Atemschutz verwenden. Nur
Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden. Die
Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/
Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei
Konzentrationslberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Filtergerat (Vollmaske oder Mundsttickgarnitur) mit Filter::A

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es sind keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos - hellgelb
Geruch: Alkohol

Prifnorm
pH-Wert: nicht anwendbar etc.:
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: ca. 80 °C
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Flammpunkt: 12°C
Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%
Zindtemperatur: 425 °C
Dampfdruck: 48 hPa
(bei 20 °C)
Dampfdruck: 236 hPa
(bei 50 °C)
Dichte: ca. 0,87 g/cm?
Wasserloslichkeit: wenig |8slich
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Ethanol.
Losemittelgehalt: ca. 70 %

9.2. Sonstige Angaben

In Bertihrung mit Wasser entstehen keine entziindbaren Gase.
Thermische Zersetzung bei °C: >300

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat und Reaktivitat: Ja.
In Beriihrung mit Wasser entstehen keine entziindbaren Gase.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert heftig mit Peroxiden.
Alkalimetalle.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schitzen. Entziindungsgefahr.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfugbar

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

Weitere Angaben
Es sind keine besonderen MaRRnahmen erforderlich. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit
lokaler Absaugung zu verwenden.
Mindeststandards fir SchutzmaRnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500
aufgefihrt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfiigbar

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Quelle
124-04-9 Dicarbonsaure-Mischung (C6)
oral |LD50 5700 mg/kg |Ratte |

Reiz- und Atzwirkung
Reizt die Augen. Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die 6kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen
Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.
12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erflllt nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten verfiigbar

Weitere Hinweise
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

Die Okotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen
Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemafn den behdérdlichen Vorschriften.
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Abfallschliissel Produkt
140603 Abfélle aus organischen Lésemitteln, Kihimitteln und Treibgasen (auler 07 und 08); Abfalle aus
organischen Ldsemitteln, Kihimitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen; andere Losemittel und
Lésemittelgemische
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste
140603 Abfalle aus organischen Losemitteln, Kiihimitteln und Treibgasen (aufter 07 und 08); Abfélle aus
organischen Ldsemitteln, KihImitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen; andere Lsemittel und
Ldsemittelgemische
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102  Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtucher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle ); Verpackungen
aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN1993

14.2. OrdnungsgeméRe ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (2-Propanol;
UN-Versandbezeichnung: Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274 601 640C
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E2

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN1993
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (2-Propanol;
Isopropylalkohol; Isopropanol)

3
Il

3

F1
274 601 640C
1L

Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E2
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Trenngruppe:

UN1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)

274

1L

F-E, S-E

IMDG-Code segregation group not applicable

Sonstige einschldagige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: E2

IMDG-Code segregation group not applicable

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

UN1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)
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Sondervorschriften: A3

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y341

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar etc.:

Sonstige einschldagige Angaben
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie ca. 66 %
2004/42/EG:
Zusétzliche Hinweise

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten
(§§ 4 und 5 MuSchRiV). Beschrankungen fiir Frauen im gebarfahigen Alter
beachten (§§ 4 und 5 MuSchRiV).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3
Zusétzliche Hinweise
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 E ML OTTO
Flussmittel "SD-35"
Materialnummer: 6335
Druckdatum: 22.10.2015 Seite 12 von 12

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sédtze (Nummer und Volltext)

11 Leichtentzindlich.

36 Reizt die Augen.

67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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